
CWM 201
Доводчик стекол для автомобилей

Список поддерживаемых автомобилей:
Chevrolet Cruze, Chevrolet Orlando, 

Chevrolet Malibu, Opel Insignia.
Подготовка к роботе:

Подключите  CWM-201  к  разъему 
диагностики  ОБД  2,  он  находится  в  нижней 
левой  части  передней  панели,  возле  рычага 
открытия капота.       Через 3 секунды устройство 
готово к работе. 

Алгоритм работы CWM 201: 
При  однократном  нажатии  кнопку 

"закрыть"  на  штатном  брелке  -  все  окна 
закрываются. При трехкратном нажатии кнопки "открыть" - водительское и пассажирское 
переднее  окна  открываются.  Если  в  момент  опускания  окон  еще  раз  нажать  кнопку 
"открыть", тогда окна остановятся. Последующее нажатие на кнопку "открыть" продолжит 
движение окон вниз.

Программные функции:
При удержании кнопки "открыть", более 6-ти секунд, доводчик начнет  работать и 

от   штатного брелока, и от дополнительной сигнализации (не штатной), а также от кнопок 
управления  центральным  замком  на  передней  консоли.   При  удержании  кнопки 
"закрытия",  более 6-ти секунд,  доводчик начнет работать только от штатного брелока. 
После снятия клеммы АКБ, а также отключения CWM201 не забудьте настроить нужный 
режим работы.

 Технические данные CWM 201:
- Напряжение питания постоянным током  9 – 18 В
- Потребляемый ток (не более)   12 мА
- Диапазон рабочих температур  -40...+80 °С
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